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Аннотация -  Гибридный трикотаж формируется волокнами и нитями из различ
ных видов сырья. Авторами предложена концепция формирования «эффекта сухости» 
в гибридном трикотаже. Построена 3D-модель трикотажа платированного переплете
ния, на примере которой показаны пути концепции для решения задачи создания вы
шеуказанного эффекта. Концепция применима для изготовления термобелья, медицин
ских масок с «эффектом сухости» и других подобных изделий разнообразных областей 
использования из трикотажа различных переплетений.

Ключевые слова — трикотаж, «эффект сухости», 3D-модель.
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I. Вв е д е н и е

Гибридный трикотаж формируется волокнами и нитями из разных видов сырья. 
Он может быть использован для производства изделий различных областей примене
ния. Благодаря использованию гибридного трикотажа возможно создать изделия 
с эффектом «сухости» в условиях повышенного потоотделения [1, 2, 3].

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В настоящее время актуальной является задача разработки научного подхода 
к изготовлению изделий с «эффектом сухости». 3D-моделирование структуры позво
ляет наглядно представить особенности строения, оценить физические свойства, 
внешний вид и другие характеристики трикотажа еще до его изготовления. Целесооб
разно использовать его в процессе работы.

III. Те о р и я

Авторами предложена концепция создания «эффекта сухости» в гибридном три
котаже. Концепция представляет собой систему путей для решения этой задачи:

-  конструирование многослойной структуры трикотажа (выбор и обоснование 
переплетения),

-  использование гидрофобных и гидрофильных нитей для формирования разных 
слоев в гибридном трикотаже,

-  рациональное расположение в гибридном трикотаже слоев из гидрофобных 
и гидрофильных нитей.

Существует бесконечное множество трикотажных переплетений. Для лучшего 
понимания их структуры можно использовать 3D-модели. Большое число трикотаж
ных переплетений позволяет конструировать многослойную структуру трикотажа. 
В качестве примера рассмотрим трикотаж платированного переплетения, 3D-модель 
которого построена с помощью разработанной авторами библиотеки [3] и представ
лена на рисунке 1.

3D-модель платированного переплетения наглядно показывает, что в трикотаже 
сформированы лицевая и изнаночная стороны из разных нитей: грунтовой и платиро- 
вочной. Платировочная нить 1 образует петли лицевой стороны. Грунтовая нить 2 об
разует петли, игольные и платинные дуги которых образуют изнаночную сторону 
трикотажа. Петли одного слоя наложены на петли другого слоя (рис. 1, а) и тесно 
контактируют между собой (рис. 1, б), что позволяет обеспечить переход влаги между 
слоями. Таким образом, платированное переплетение удовлетворяет первому пути 
концепции, так как позволяет осуществить конструирование двухслойной структуры 
трикотажа.
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Рис. 1. 3D-модель гибридного двухслойного трикотажа платированного переплетения:
а -  вид спереди; б -  вид сбоку

Согласно второму пути концепции для формирования одного из слоев необхо
димо использовать гидрофильные виды сырья, для формирования второго -  гидро
фобные. Примерами гидрофильных видов сырья могут служить хлопчатобумажная 
пряжа или льняная пряжа. В качестве гидрофобных видов сырья могут быть исполь
зованы полиэфирные нити, предпочтительно профилированные и с увеличенным 
числом филаментов.

Согласно третьему пути концепции важно рационально расположить получен
ные слои в трикотаже. Слой, контактирующий с кожей, является влагопринимающим. 
Он предназначен для отведения влаги от тела человека и должен оставаться сухим 
в процессе использования трикотажного изделия. Второй слой -  влаговпитывающий -  
предназначен для впитывания влаги, отведенной влагопринимающим слоем, и испа
рения ее в окружающее пространство. Существует четыре возможных варианта рас
положения слоев, показанные на рисунке 2.

Знаком «+» обозначен слой из гидрофильных видов сырья знаком «-» -  из гид
рофобных. Влагопринимающий слой из гидрофобных нитей целесообразно располо
жить в контакте телом человека, так как они будут оставаться сухими, лишь переда
вая влагу гидрофильным волокнам, которые не должны контактировать с телом. Та-
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ким образом влагопринимающий слой необходимо формировать из гидрофобных ви
дов сырья, а влаговпитывающий -  из гидрофильных. Влаговпитывающий слой в дан
ном случае является также влагоиспаряющим. Учитывая, что трикотаж платирован- 
ных переплетений в изделиях обычно используется лицевой стороной наружу, целе
сообразно расположить влаговпитывающий слой на лицевой стороне, а влагоприни
мающий -  на изнаночной. Следовательно, необходимо использовать гидрофобные 
виды сырья для грунтовых нитей, и гидрофильные -  для покровных. Таким образом, 
вариант рационального расположения слоев в гибридном трикотаже представлен на 
рисунке 2, в. Схема процесса отвода влаги при использовании такого расположения 

слоев показана на рисунке 3.
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Рис. 2. Варианты расположения слоев 
в гибридном трикотаже платированного переплетения

Рис. 3. Схема процесса отвода влаги
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Платированные переплетения могут быть использованы для изготовления тер
мобелья, медицинских масок с «эффектом сухости» и других подобных изделий. 
Концепция также применима к другим переплетениям и областям использования три
котажа.

IV. Вы в о д ы  и  з а к л ю ч е н и е

Авторами предложена концепция создания «эффекта сухости» в гибридном три
котаже. Построена 3D-модель трикотажа платированного переплетения, на примере 
которой показаны пути концепции для создания вышеуказанного эффекта. Платиро- 
ванное переплетение позволяет конструировать двухслойную структуру трикотажа из 
нитей разного вида.

Для формирования влагопринимающего прилегающего к коже слоя целесооб
разно использовать гидрофобные виды сырья, например, полиэфирные нити.

Для формирования внешнего влаговпитывающего слоя целесообразно использо
вать гидрофильные виды сырья, например, хлопчатобумажную или льняную пряжу. 
Предпочтительно расположить влаговпитывающий слой на лицевой стороне трико
тажа, а влагопринимающий -  на изнаночной.
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