
плотность суровой ткани по основе -  200 нит/дм, по утку -  180 нит/дц- 
поверхностная плотность -  200 г/м2.

Испытания ткани, проведенные в условиях аккредитованной лаборатори! 
РУПП «БелГИМ» (г. Минск), показали, что она защищает от электромагнитного 
излучения, не пропуская более 99 % электромагнитных волн с частотой от 1,2 ГГ| 
до 11,5 ГГц. Разработанный ассортимент тканей может использоваться ка 
карманная вставка для мобильного телефона в школьной форме, мужских ь 
женских костюмах, спецодежды, защищающей от электромагнитного излучения 
экранирования физиотерапевтических кабин. На ткань был получен сертификат 
соответствия по защите человека от вредного воздействия СВЧ и УВ1- 
(экранирующий эффект).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ДИОКСИД ТИТАНА АЛЯ 
РАЗРАБОТКИ «САМООЧИЩАЮЩИХСЯ» МЕБЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ

На кафедре «Ткачество» по заданию текстильных предприятий Республик 
Беларусь проводятся работы по созданию ассортимента мебельных тканей с 
«эффектом лотоса». Разрабатываемые ткани обладают грязеотталкивающим 
эффектом и повышенной гидрофобностью, вследствие этого существенно 
снижаются временные и материальные затраты на удаление загрязнений, э 
применение средств бытовой химии становится нужным лишь в исключительны) 
случаях.

Анализ поверхности опытных образцов показал, что при нанесении наночастии 
диоксида титана поверхность ткани становится похожей на массажнук 
микрощётку. Такая поверхность представляет собой множество параллельных 
наностержней одинаковой длины, расположенных на равном расстоянии друг от 
друга. Капля воды, попав на данную поверхность, не может проникнуть межд} 
наностержнями вследстсвие высокого поверхностного натяжения жидкости.) 
Данный факт был экспериментально подтверждён по результатам лабораторных 
испытаний опытных образцов мебельных тканей, обработанных различными 
типами жидкости.
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ИССЛЕАОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХЕНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕБЕЛЬНЫХ 
ТКАНЕЙ С  ОТДЕЛКОЙ НАНОЧАСТИЦАМИ

Целью работы являлось сравнение физико-механических свойств тканей с 
нанесёнными наночастицами диоксид титана. Использование данных наночастиц
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