
• экономия связанная с удаленным текущим мониторинге;
• экономия за счет своевременной и оперативной диагностики нештатных ситуаций на

объекте (авария, отключение питания, несанкционированное проникновение).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ

Асп. Форшакова М.Н., д.т.н., проф. Кузнецов А.А.
Витебский государственный технологический университет

С выпуском в большом количестве ковровых изделий и использованием их для сплошно
го застилания полов в жилых и общественно-административных помещениях особенно ак
туальной стала разработка методов изучения эксплуатационных свойств ковров и, в первую 
очередь, их износостойкости.Износ ковров в реальных условиях эксплуатации приводит к из
менениям их внешнего вида, что может быть обусловлено различными физическими воздей
ствиями. В процессе эксплуатации ковровых изделий происходит их загрязнение. Огромная 
площадь поверхности, представленная ковровым переплетением, наряду с довольно неплот
ным и свободным состоянием Е$ертикальных волокон способствует скоплению большого ко
личества грязи. Для удаления загрязнений часто прибегают к химической чистке напольных 
ковровых покрытий. Химическая чистка ковров -  это физико-механический процесс очистки 
ковров в среде органических безводных растворителей с их полным погружением в эти рас
творители.

Для проведения комплекса исследований, направленных на изучение свойств напольных 
ковровых покрытий после химической чистки, в качестве объектов исследования выбраны 
образцы напольных ковровых покрытий, изготовленные на ОАО «Витебские ковры», у кото
рых в качестве ворсовой основы использованы полипропиленовые нити BCF, Heat-Set и Frize, 
и образец коврового покрытия, произведенного в Турции, с ворсом из полипропиленовых 
нитей Heat-Set. Ковровые покрытия подвергались химической чистке в компании «ЛОТОС». 
На первом этапе проводилась предварительная чистка ковра холодной водой для удаления 
загрязнений в виде твёрдых частичек пыли, песка, грязи. После удаляются стойкие пятна аква
способом.

Операция чистки проводились с целью исследования изменения толщины ворсового по
крытия и оценки изменения внешнего.

Так, с помощью профессионального оборудования и химических средств с ковра удалили 
грязь, пятна, другие видимые загрязнения, при этом ворс ковровых покрытий разгладился и 
поднялся.

Как показывает анализ данных, полученных в результате проведенных испытаний, суще
ственного изменения толщины ковровых покрытий не наблюдается. Следовательно, при особо 
интенсивной эксплуатации ковровых покрытий химическая чистка может лишь улучшить их 
внешний вид, но не оказывает существенного влияния на высоту ворсового покрова.

Таким образом, полипропиленовые волокна в процессе интенсивного износа и загрязне
ния подвергаются разрушению, изменениям в надмолекулярной структуре, на них образуются 
трещины и разрывы. Грязь удерживается на неровных поверхностях волокон, внутри трещин. 
Причём наиболее загрязнёнными являются полипропиленовые волокна Heat-Set. Однако по-
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еле проведения химической чистки ковровых покрытий волокна частично восстанавливают 
свою структуру, грязь полностью удаляется с их поверхности. Наиболее заметно это на волок
нах Frize.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБУВНЫХ КАРТОНОВ МЕТОДОМ 
ОТРАЖЕННОЙ ВОЛНЫ

Доц. Ильющенко А.8., ст. преп. Куксевич В.Ф.
Витебский государственный технологический университет

В технологическом процессе изготовления обуви важным моментом является оперативная 
информация о влажности исходных материалов, в частности картона.

В данной работе приводятся результаты измерения влажности и толщины исследуемых 
образцов, их влияние на параметры электромагнитной волны. В основу измерений положен 
СВЧ метод, основанный на измерении параметров электромагнитной волны диапазона 10 ГГц, 
отраженной от исследуемого материала. Это позволяет в значительной степени уменьшить 
габариты измерительной установки, в которой измерительный тракт содержит одну антенну, 
которая одновременно является передающей и приемной.

На определенном расстоянии от раскрыва рупора располагается исследуемый материал 
толщиной d.

Пусть на переднюю стенку образца падает электромагнитная волна амплитудой:

Е  - Е 0е

Часть ее отразится в направлении к антенне, часть будет распространяться в материале. 
Достигая задней стенки образца, часть волны отразится в обратном направлении и амплитуда 
волны, достигшей передней стенки будет:

Е> -  Е ^ е хш-2Ы)щ

Следовательно, фазы исходной волны и волны, отраженной от задней стенки, совпадать не 
будут. Разность фаз волн:

Происходит интерференция двух волн, что изменяет амплитуду результирующей волны и в 
конечном итоге изменяет сигнал измерительного тракта, величина которого будет зависеть от 
толщины образца. Полученные результаты можно использовать в практике.


