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У  О «ВГТУ»

ПРИНЦИПЫ САПР ТП КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ НА 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ

Для автоматизации создания комплекта технологической документации на 
изготовление корпусных деталей на станкостроительных предприятиях Витебской 
области в рамках задания 01.26 Региональной научно-технической программы 
«Инновационное развитие Витебской области» разработана САПР ТП корпусных 
деталей средних габаритных размеров. Задание выполнялось совместно с ОАО 
«ВИСТАН» и ОАО «Станкозавод Красный Борец» на базе САПР ОАО «Институт 
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ» с использованием методик и алгоритмов, 
разрабатываемых в УО «ВГТУ».

Целью исследований, проводимых в УО «ВГТУ», являлось создание 
теоретических основ, принципов и методов разработки конструктивно­
технологической модели заготовки, классификации объекта производства и 
алгоритмизация процессов проектирования для функционирования системы. Для 
достижения указанной цели были поставлены и решены следующие основные 
задачи: проведен анализ существующих САПР ТП; разработан алгоритм 
функционирования САПР ТП, а также метод формирования комплексных 
технологических процессов для корпусных деталей; разработана система 
классификации конструктивных элементов; проведен анализ технологической 
документации предприятий; определена конфигурация технических средств.

Результаты исследований позволяют сократить время на технологическую 
подготовку производства, сэкономить ресурсы на стадии проектирования 
технологического процесса механической обработки.
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УО «ВГТУ»

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПО ОЦЕНКЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОДЕЖ ДЫ ПОЖАРНЫХ

Во время тушения пожара на пожарного действуют различные поражающие 
факторы, самым серьезным из которых является тепловое воздействие. 
Представление о реальных уровнях теплового воздействия, с которыми 
сталкиваются пожарные, даст возможность более точного моделирования 
условий пожара в лабораторных условиях при проектировании и модернизации 
защитной одежды или изучения изменения ее эксплуатационных характеристик 
при использовании.

Пожароопасная ситуация является настолько непредсказуемой, что тяжело 
аналитически смоделировать поведение огня. Поэтому проведение

208 Тезисы Оокладов



полномасштабных огненных исследований может дать общий тренд тепловых 
воздействий на пожарных в современных условиях. Большой интерес 
представляет серия полномасштабных огненных исследований, проведенных в 
июле 2003 г. в Edmonton (Alberta, Canada). Анализ результатов этих исследований 
показывает, что на пожарного во время тушения обычного пожара воздействуют 
тепловые потоки в 5, 10, 15, 20 и 30 кВт/м2. Действующий норматив для боевой 
одежды пожарных требует проводить испытания на устойчивость к воздействию 
теплового потока в 5 кВт/м2 и 40 кВт/м2 (это пороговые значения теплового 
потока), однако результаты полномасштабных огненных исследований указывают 
на необходимость обратить внимание на промежуточные значения теплового 
потока как более соответствующие условиям реального пожара.
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У О «ВГТУ»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Целью разработки методики расчета аэродинамических характеристик 
сушильного оборудования являлось сокращение времени расчета сушильного 
оборудования при проектировании и создание энергоэффективных сушильных 
установок.

При проектировании новых сушильных установок важно правильно определять 
их аэродинамические характеристики, поскольку от этого зависит 
энергоэффективность разрабатываемой установки. Первостепенную роль здесь 
играет выбор исходных данных на проектирование. К ним можно отнести 
производительность установок, установленную мощность, время сушки, 
температуру сушки, размер сушильной камеры и скорость воздуха в ней. Далее 
необходимо выполнить компоновку основных узлов установки с минимальными 
длинами воздуховодов, что обеспечит небольшие местные сопротивления.

Результатами аэродинамических расчетов сушильной установки является 
выбор эффективного вентилятора для подачи воздуха в сушильную камеру, 
который обусловлен необходимой подачей воздуха Qv (м3/час) и создаваемым

давлением Рвент (Па).
Результаты проведенных исследований и разработанная методика расчета 

позволяют проектировать энергоэффективное сушильное оборудование и 
сократить время на технологический расчет проектируемых установок.
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