
основных термических характеристик данной одежды и требует изучения.
Для исследования устойчивости к воздействию теплового потока были 

сформированы два пакета материалов: материал верха ООО «Гидрант», 
термостойкое иглопробивное полотно ИПМ-Е-6-800 ОАО «Полоцк- 
Стекловолокно», полотно иглопробивное Русар 380г/м2 Гомельская фабрика 
нетканых материалов, ткань из термостойкого волокна «Арселон» (пакет №1); 
материал верха ООО «Гидрант», термостойкое иглопробивное полотно ИПМ-Е-6- 
800 ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ткань из термостойкого волокна «Арселон» 
(пакет №2).

Для проверки соответствия образцов требованиям СТБ 1972-2009 в 
лаборатории Научно-исследовательского центра Витебского областного 
управления МЧС Республики Беларусь была проведена серия экспериментов по 
определению устойчивости к воздействию теплового потока различной 
интенсивности.

На основании полученных результатов испытаний установлено, что оба 
образца соответствуют требованиям СТБ 1972-2009. Пакет №1 имеет лучшие 
показатели устойчивости к тепловому потоку, что дает ему преимущества при 
применении в костюме пожарного-спасателя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОЛА ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
Для оценки показателей механических свойств текстильные полотна 

подвергают воздействию различных приложенных нагрузок, которые вызывают 
деформацию растяжения, сжатия, а также тангенциальное сопротивление 
полотен и связанных с ним явлений. На практике часто необходимо проводить 
исследование свойств непосредственно изделий без их повреждения или 
разрушения. Анализ характеристик механических свойств указывает, что метод 
динамического индентирования является перспективным при исследовании 
текстильных полотен. Этот метод заключается в нанесении индентором 
испытательного удара и непрерывной регистрации процесса контактного 
взаимодействия индентора с материалом. Метод позволяет осуществить 
регистрацию зависимости контактное усилие-внедрение. Данная зависимость 
является основным источником информации о материале и наиболее полно 
отражает его свойства, являясь функцией и упругих, и вязких характеристик. 
Предлагаемый метод является неразрушающим методом исследования 
вязкоупругих свойств текстильных материалов, что, несомненно, подчеркивает его 
перспективность. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение 
взаимосвязи показателей вязко-упругих свойств текстильных полотен и 
эксплуатационных характеристик готового изделия.
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