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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
К О М П Л Е К С А  ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЯ 

Студ. Грецкая О.Ф., доц. Новиков Ю.В.

Витебский государственный технологический университет

Поставлена задача разработать автоматизированный комплекс электроформования.
Выполнен патентный поиск аналогов и прототипов конструкций установок и устройств 

электроформования волокон. Проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков 
конструкций. С учетом теоретически исследованных конструкций устройств предложена 
конструкция комплекса электроформования волокон.

Раствор полимера под давлением подается на вращающийся барабан, 
расположенный над ванной. Барабан состоит из стержней, образующих цилиндр, 
напряжение (0,5 + 30 кВ) к стержням подводится с помощью контактных щеток и 
устанавливается в зависимости от вязкости материала раствора. Наматывание 
материала с волоконным образованием осуществляется электроприводом.

Разработана кинематическая схема конструкции комплекса электроформования 
волокон, структурная схема, определены входные параметры системы. Основными 
параметрами регулирования являются: скорость перемещения материала, скорость 
вращения барабана, расстояние до осадительной пластины, угол наклона и диаметр 
капилляра, температура раствора в баке, температура и уровень раствора в баке, 
дозирование полимера и растворителя.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА ТРИКОТАЖНОГО  
ИЗДЕЛИЯ «КОМПРЕССИОННЫЙ РУКАВ»

Асе. Надёжная Н.Л., к.т.н., доц. Чарковский А.В.

Витебский государственный технологический университет, 

гл. техн. Самстыко С.М.

ОАО «Св1танак» г. Жодино

Разработан технологический процесс изготовления трикотажного изделия 
«компрессионный рукав», предназначенного для профилактики и лечения 
лимфатического отека у онкологических пациентов, в производственных условиях ОАО 
«Св1танак» г. Жодино. Изделие изготавливается раскройным способом, в связи с этим 
технологический процесс включает операции изготовления специального эластомерного 
трикотажного полотна и операции раскроя и пошива. При установлении 
последовательности и содержания технологических операций за основу принят 
технологический процесс производства бельевых трикотажных изделий раскройным 
способом. Особенности разработанного технологического процесса заключаются:

-  в установлении режимов вязания и содержания технологических карт в 
соответствии с теоретически и экспериментально обоснованными заправочными 
характеристиками трикотажного полотна и выбранным вязальным оборудованием:

-  в разработке технологических последовательностей пошива трикотажных изделий 
«компрессионный рукав» разных моделей в учетом специфики их конструкции и
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