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В соответствии ГОСТ Р 53294-2009, постельные принадлежности – это 
изделия, укладываемые на матрас или постель и обеспечивающие потребителю 
комфорт и тепло, а также используемые для декоративных целей. Таким образом, к 
постельным принадлежностям следует отнести постельное белье, а также подушки, 
одеяла. Наполнители для подушек и одеял можно условно разделить на натуральные  
(растительного и животного происхождения) и химические. К наполнителям 
натурального растительного происхождения относятся: хлопок, бамбуковое, 
эвкалиптовое, кукурузное волокна, морская трава, гречневая лузга и др.; наполнители 
натурального животного происхождения – это пух, перо, шелк, верблюжья, овечья и 
другие виды шерсти. Наполнители химического происхождения производятся из 
тонких синтетических силиконизированных волокон.  

В теоретической части  работы рассмотрен весь технологический процесс 
изготовления постельных принадлежностей: подушек, одеял, наволочек, простыней, 
пододеяльников. Технологический процесс изготовления подушек и одеял включает 
следующие этапы: подготовка наполнителя, изготовление чехла и непосредственная 
набивка чехла. Каждый этап состоит из различных приемыов и операций, которые 
осуществляются с применением специального и универсального оборудования. 

Постельное белье производится в соответствии с требованиями ГОСТ 31307-
2005 «Белье постельное. Общие технические условия». Для постельного белья 
определены основные материалы, особенности технологической обработки, 
эксплуатации, маркировки и упаковки. 

В исследовательской части работы посредством априорного ранжирования 
определена номенклатура свойств постельного белья в порядке их значимости. 
Свойства в порядке убывания распределились следующим образом: устойчивость 
окраски к стиркам, усадка, плотность, жесткость, поверхностная плотность, 
пиллингуемость, стойкость к истиранию, разрывная нагрузка, толщина.  

Некоторые из этих свойств были определены применительно к трем образцам 
тканей для постельного белья различных производителей, - Иваново, Шуя и Москва.  
Анализ полученных результатов показал, что лучшие показатели физико-
механических свойств  у бязи московского производства. 

Практическое применение исследования представлено двумя комплектами 
постельного белья. 
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Боевая одежда пожарных (далее БОП) является основным и самым массовым 

по применяемости средством индивидуальной защиты пожарных. Она используется 
при тушении любых пожаров. Оценка и прогнозирование показателей 
эксплуатационных свойств БОП является наиболее важным элементом в обеспечении 
безопасности пожарного при проведении работ по тушению пожаров и связанных с 
ними аварийно-спасательных работ. 

Анализ действующих в Республике Беларусь ТНПА на боевую одежду 
пожарного позволяет отметить следующее: 

- нормативные требования к показателям теплофизических и физико-
механических свойств пакета материалов БОП указаны для одноциклового теплового 
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воздействия. Однако в процессе эксплуатации БОП фактически сталкивается с 
многократно повторяющейся тепловой нагрузкой, мощность которой не всегда равна 
нормативным требованиям (5 кВт/м2 в течение 240 секунд и 40 кВт/м2 в течение 
5 секунд), и приводящей к старению текстильного материала, то есть к необратимым 
изменениям структуры его волокон и ухудшению их свойств. Изменения структуры и 
свойств волокон непременно приводят к изменению физико-механических и 
теплофизических свойств материала. 

Таким образом, нормативные требования к показателям теплофизических и 
физико-механических свойств материалов БОП служат только мерой качества 
изготовления и не могут быть использованы для оценки эксплуатационных свойств и 
степени изменения защитных свойств БОП в процессе ее использования. Комплексная 
оценка показателей эксплуатационных свойств БОП позволит выявить резервы ее 
эксплуатационной надежности, прогнозировать срок службы и, соответственно, 
повысить надежность и конкурентоспособность готового изделия. 

Для исследования эксплуатационных свойств БОП на базе научно-
исследовательского центра Витебского областного управления МЧС проведен ряд 
экспериментальных исследований. 

Объектом исследования являлся пакет материалов размером 210×70 мм, 
применяемый при изготовлении БОП в Республике Беларусь и состоящий из 
материала верха («Арселон-С», арт. 09с-368/1 саржевого переплетения, 
поверхностная плотность 260±14 г/м2), водонепроницаемого слоя (мембранный 
материал ТУ BY 300620644.017-2008), теплоизоляционной подстежки (ватин 
полушерстяной холстопрошивной, поверхностная плотность 235 г/м2) и подкладочной 
ткани (100 % х/б ткань, поверхностная плотность 140 г/м2). При проведении 
исследований использовались: установка для определения устойчивости к 
воздействию теплового потока, приемник теплового потока ПТПО №192, измеритель-
регулятор «Сосна-002», термоэлектрический преобразователь ТХА-1199/53, 
секундомер Интеграл С-01. 

Образец пакета материалов подвергался воздействию теплового потока 
плотностью в диапазоне от 2±0,5 кВт/м2 до 5±0,5 кВт/м2, действие которого 
гарантированно не приводит к возникновению видимых признаков деструкции пакета: 
разрушения наружной поверхности материала верха и внутренних слоев пакета 
(оплавления, обугливания, прогара); отслоения полимерного покрытия от тканевой 
основы водонепроницаемого слоя; воспламенения. Продолжительность теплового 
воздействия составляло 240 секунд. Охлаждение образца продолжалось до 
достижения начальной температуры на внутренней поверхности образца. После 
завершения этапа охлаждения образец подвергался повторному тепловому 
воздействию установленного теплового потока. В процессе проведения исследования 
регистрировались значения теплового потока и температуры на внутренней 
поверхности пакета материалов. 

В результате экспериментальных исследований получены зависимости 
изменения теплового потока и температуры на внутренней поверхности пакета 
материалов в процессе 10-и циклового (нагрев-охлаждение) теплового нагружения для 
различной плотности падающего теплового потока. 

Анализ результатов экспериментальных исследований, позволяет отметить, 
что увеличение количества циклов теплового нагружения приводит к закономерному 
увеличению максимальной температуры и плотности теплового потока на внутренней 
поверхности пакета материалов для данного диапазона теплового воздействия. Так же 
установлено, что после 5-го цикла в пакете материалов наступает состояние близкое к 
устойчивому (стационарному), при котором максимальная температура и плотность 
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теплового потока на внутренней поверхности пакета материалов остается постоянной 
и практически не зависит от количества циклов теплового воздействия. 

Для повышения информативности результатов экспериментов дальнейшие 
исследования будут направлены на моделирование температурных кривых, что 
позволит провести анализ результатов не только на качественном, но и на 
количественном уровне. 
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Ассортимент магазина оказывает большое влияние на уровень продажи 

товаров. Широкий ассортимент способен удовлетворить самые разнообразные 
запросы потребителей. Продажа товаров – это естественный инструмент экономики и 
важный регулятор рыночной системы. При правильной организации продажа очень 
эффективна и способствует ускорению возврата оборотных денежных средств. 
Поэтому улучшение расположения товаров на территории торгового зала с учетом 
структуры ассортименты является важным фактором в работе любого торгового 
предприятия. На первом этапе определено, что классификация  одежды может быть 
представлена в  справочной и учебной литературе, нормативных документах (ГОСТы) 
и системах классификации и экономической информации (ОКП, ТНВЭД). Определено, 
что наиболее полно перечень разновидностей одежды представлен в ГОСТ 17037-85. 
Однако в указанном нормативном документе перечень указанных товаров 
представлен разрозненно, без общего систематизированного подхода. Магазину 
«Модис» была предложена система расположения одежды в торговом зале, учитывая 
классификационные признаки изделий, способствующая расположению каждого 
отдельного товара на четко установленном месте для уменьшения временных затрат 
на нахождение необходимого изделия в соответствии с потребностями потребителей. 
Следующим этапом было проведение контроля качества одежды на примере женской 
блузки в условиях торгового предприятия «Модис». В качестве объектов экспертизы 
были приняты две одинаковые блузки разных производителей. При этом 
использовали такие показатели качества как: размер изделия, однотонность 
нанесенной краски, ее стойкость к сухому и мокрому трению, сочетание цвета 
используемых швейных ниток и цвета изделия, прочность шва, соответствие длин и 
размеров элементов изделия, а именно спинки, рукава, воротничка. Для оценки 
показателей были использованы органолептические и инструментальные методы. В 
результате проведенной экспертизы выявлено, что одна блузка соответствует всем 
требованиям нормативных документов, а у второй выявлено несоответствие 
прочности шва установленным требованиям. По результатам проведенной экспертизы 
был составлен Акт экспертизы на выявленное несоответствие с указание причины его 
появления. В качестве причины низкой прочности установлена высокая осыпаемость 
нитей из ткани, используемой в блузке. Таким образом, по результатам проведенных 
исследований торговому предприятию «Модис» предложена система расположения 
разновидностей одежды в торговом зале, а также рекомендовано усилить внимание к 
оценке качественного состояния закупаемых товаров как в условиях торгового 
предприятия, так и в испытательных  лабораторий. 

 


