
нитей различными переплетениями: мелкоузорчатыми - на основе зигзагообразной саржи, 
полотняного, полотняного и ломанной саржи; креповым; комбинированным; саржей ромбо­
видной на основе саржи 3/1; полотняным с участками с разной плотностью по основе и сар­
жей обратносдвинутой. Сравнение ткани проводилось по показателям поверхностной плот­
ности, разрывной нагрузки, разрывного удлинения, усадки, устойчивости к раздвигаемости, 
устойчивости к истиранию, несминаемости и воздухопроницаемости. Все ткани по результа­
там испытаний соответствуют требованиям ГОСТ20272-96 (Ткани подкладочные из химиче­
ских нитей и пряжи. Общие технические условия), а по ряду показателей (воздухопроницае­
мости, несминаемости) экспериментальные образцы превосходят базовые ткани. По резуль­
татам проведенных исследований авторами разработаны рекомендации по использованию 
предлагаемых тканей для швейных изделий различного назначения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ НИТЕЙ ОСНОВЫ 
ПРИ ИСТИРАНИЮ В ГАЛЕВАХ ПРИ ЗЕВООБРАЗОВАНИИ

Одним из показателей, значение которого изменяется в процессе проведения усталостных 
испытаний текстильных нитей, является относительная остаточная циклическая деформация 
-  величина деформации, накопившейся за некоторое определенное число циклов нагружения 
и не исчезающая в процессе непрерывного приложения этих циклов. Установлено, что по 
процессу накопления остаточной циклической деформации можно прогнозировать выносли­
вость текстильных нитей, значение которой в свою очередь тесно коррелирует со значением 
обрывности основы на ткацких станках. Однако в процессе ткачества нити основы кроме де­
формации растяжения также подвергаются истиранию в галевах, что ухудшает физико­
механические свойства нитей и может привести к обрыву. Для определения степени воздей­
ствия истирания в галевах на характер накопления остаточной циклической деформации на 
пульсаторе ПН-5, в условиях лаборатории кафедры «Ткачество», была проведена серия экс­
периментов с пряжей различного сырьевого состава. Для проведения опытов на пульсаторе 
была установлена дополнительная планка с галевами, за счёт чего процесс многократного 
растяжения нитей был дополнен ещё и процессом истирания. Результаты эксперименталь­
ных исследований показывают, что процесс истирания в галевах оказывает влияние на темп 
нарастания остаточной деформации и не оказывает существенного влияния на характер про­
цесса накопления остаточной циклической деформации при многократных растягивающих 
усилиях. Так как нить разрушается при равенстве значений остаточной циклической дефор­
мации и разрывного удлинения, то истирание в галевах оказывает влияние на скорость нако­
пления повреждений нитями основы. Следовательно, обрыв нити основы происходит вслед­
ствие многократных растягивающих усилий, а процесс истирания лишь увеличивает их ин­
тенсивность.
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