
позволило получить «самоочищающуюся» ткань, капли воды (клея, вина, мёда) с 
которой скатываются как шарики ртути, не оставляя следа и смывая всю грязь с 
поверхности.

Для сравнительного анализа базовых (без отделки наночастицами) и опытных 
образцов был проведён комплекс экспериментальных исследований физико­
механических свойств мебельных тканей. Испытания проводились как в 
лаборатории кафедры «Ткачество», так и в производственных условиях 
предприятий Республики Беларусь.

Анализ полученных данных показал, что нанесённое покрытие из наночастиц 
диоксид титана придаёт тканям ярко выраженные гидрофобные свойства при 
неизменности остальных показателей физико-механических свойств (разрывная 
нагрузка и удлинение, несминаемость, жёсткость, воздухопроницаемость и др.).

К разрабатываемым тканям существует предметный интерес со стороны 
мебельных и швейных предприятий Республики Беларусь.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАСШТАБНОГО ФАКТОРА РАЗРЫВНОГО 
УДЛИНЕНИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ
Целью исследований являлась экспериментальная оценка влияния 

масштабного фактора разрывного удлинения на выносливость текстильных нитей 
при испытании на многократное растяжение.

Разрывное удлинение текстильных нитей при проведении комплекса экс­
периментальных исследований определялось в соответствии с ГОСТ 6611.0-73.

Для проведения эксперимента была использована разрывная машина РМ-3. 
Нить определенной длины заправлялась в зажимы разрывной машины, а 
избыточная длина огибала направляющие валики, представляющие собой 
шарикоподшипники с эластичным покрытием. Направляющие валики закреп­
лялись в специальном устройстве, натягивая нить. Диапазон изменения зажимной 
длины образца нити L составлял 0,1 -  0,5 м. Изменение зажимной длины 
производилось с шагом L = 0,1 м. Выделение промахов производилось на основе 
критериальной оценки.

Анализ результатов показывает закономерное снижение разрывного удлинения 
с увеличением зажимной длины, при этом коэффициент вариации по разрывному 
удлинению остается неизменным. По результатам проведённых исследований 
Разработана обобщённая математическая модель прогноза влияния масштабного 
фактора прочностных свойств на выносливость текстильных нитей.
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