
толщину волокна, а прямым удалением. Льняное волокно имеет усики, которь 
мешают в расчётах и которые при лабораторном методе определения линейн< 
плотности отсчипывают. Их тоже приходится удалять программно. Проце 
удаления усиков происходит в том случае, если ответвление не вкладывается 
минимальную длину, допустимую для волокна. Если ответвление находится 
доверенной зоне, то оно принимается за отдельное волокно. После очисн 
изображения начинается изъятие каждого волокна из общей массы. Для каждо 
волокна определяется его длина и диаметр. Зная данные параметры волокна 
его массу, программа определяет линейную плотность волокна.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ КВГМ10

В системах отопления используются котельные установки КВГ М10, автомата 
регулирования типа «Контур», АМК-У, АМКО, КСУ-1, КСУ-2П. Котлы, выпускаемь 
зарубежными фирмами «Де Дитриш Термик», «NWTB», ДЕ-25-14ГМ и др 
недоступны большинству мелких и средних предприятий из-за высокой цень 
Новые материалы труб, дорогостоящая запорно-регулировочная аппаратур; 
наукоёмкие технологии повышают требования к системам автоматизированног 
управления. Поставлена задача усовершенствования системы автоматизаци 
котельной установки КВГ М10. В настоящее время предъявляются повышенны 
требования к параметрам системы отопления: тепловой нагрузю
температурному графику, потерям давления в тепловой сети.

Разрабатывается система автоматизации адаптивного типа, которая обеспечу 
более качественное регулирование подачи топлива и температуры теплоносител 
на выходе из котельной установки. Для ее обслуживания не требуете 
высококвалифицированный персонал, что уменьшает эксплуатационные 
наладочные расходы.

На основе структурной и функциональной схем автоматизации разработан! 
электрические принципиальные схемы. Произведен расчет и выбор технически 
средств автоматизации.
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ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ СО СКАЛЯРНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Асинхронный электропривод с регулированием скорости, изменением частота 
напряжения на обмотке статора получил в настоящее время очень широко! 
применение. Анализ схемных решений частотно -  регулируемы: 
электроприводов, пускаемых ведущими электротехническими фирмами
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