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ОЦЕНКА АНИЗОТРОПИИ ПРОЧНОСТНЫ Х СВОЙСТВ ТКАН Ы Х ПОЛОТЕН
Известно, что отдельные детали одежды кроятся и формуются пол различными углами, и 

как следствие, испытывают натяжение в различных направлениях. Поэтому, практический 
интерес вызывает способность текстильных тканей воспринимать нагрузки под различными 
углами.

В условиях лаборатории кафедры «Ткачество» на станке типа СТБ были выработаны об­
разцы хлопчатобумажных тканей различной плотности по основе и утку. Образцы размерами 
200x50 мм выкраивались под углами 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90° по отношению к нитям ос­
новы.

Анализ усреднённых данных по всем образцам тканей позволяет сделать вывод о значи­
тельном влиянии направления растяжения на величину разрывной нагрузки и разрывного 
удлинения. Разрывная нагрузка при растяжении образцов, выкроенных под углами 15-75° (за 
исключением утла в 45°) к нитям основы меньше, чем при проведении стандартных испыта­
ний вдоль той или иной системы. Это можно объяснить тем, что при растяжении образцов, 
выкроенных под углом, зажатыми в тисках разрывной машины, а следовательно, и воспри­
нимающими нагрузку, оказываются только часть нитей образца. Увеличение прочности ни­
тей, а также разрывного удлинения, при растяжении образцов, выкроенных под углом в 45°, 
происходит вследствие сопротивления разрыву обеих систем ткани.

Рассматривая зависимость разрывной нагрузки от угла растяжения в качестве случайной 
периодической функции, при помощи математического пакета "Maple” мы получили матема­
тическую модель зависимости показателей прочностных свойств текстильных тканей от на­
правления растяжения. Она представляет собой ряд гармонических колебаний с соизмери­
мыми частотами (разложение в ряды Фурье). Следует отметить высокую сходимость ряда 
при использовании первых шести гармоник.
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РАЗРАБО ТКА АССОРТИМ ЕНТА П РО Ш ИВНО ГО  КОВРОВОГО 
ПОКРЫ ТИЯ С Д УБЛИРО ВАН Н Ы М  ТЕКС ТИ ЛЬН Ы М  М АТЕРИАЛОМ В 

КАЧЕСТВЕ ПОДЛОЖКИ
Работа выполнялась в условиях ОАО «Витебские ковры» и своей целью имела разработку 

ассортимента прошивного коврового покрытия с рельефным ворсом и улучшенной подлож­
кой.

Опытное ковровое изделие проектировалось на базе жаккардового ковра арт. 6С4-ВИ. 
Сырьевой состав нитей коренной основы и утка (нить полипропиленовая плёночная) и их 
линейная плотность (110 текс) не изменялись. В качестве ворсовой нити вместо полипропи­
леновой плёночной нити 110 текс была принята нить полиамидная текстурированная жгуто­
вая 130 текс, высота ворса уменьшена с 8 до 7 мм. В качестве подложки использовался дуб­
лированный текстильный материал отечественного производства.

Анализ лабораторных испытаний опытного образца показал, что предпринятые действия 
позволили увеличить звукоизоляционные, теплозащитные свойства, повысить износостой­
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кость, улучшить вид изнаночной стороны, увеличить поверхностную плотность и уменьшить 
осыпаемость аппретирующего состава с изнаночной стороны

Несмотря на увеличение отпускной цены с 7820 до 9485 белорусских рублей за квадрат­
ный метр, разработанное ковровое покрытие пользуется повышенным спросом в странах 
Прибалтики и северных районов России, где но достоинству оценили широкую колористиче­
скую гамму, качественную подложку и увеличенный срок службы ворсовой поверхности.
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Р А ЗР АБО ТКА СТЕКЛОТКАНИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ
Электроизоляционные стеклоткани предназначены для изготовления фольгированных ди­

электриков, стеклолакотканей, стеклопластиков, слюдонитов, слюдопластов и миканитов, 
незаменимых в производстве блоков панелей, схем электробытовой техники, изоляции элек­
тродвигателей, при ремонте и изготовлении деталей и узлов электрических машин, электри­
ческих цепей.

Развитие электротехнической, электронной и радиотехнической промышленности требует 
резкого увеличения производства стеклотканей с одновременным улучшением их качества 
как по внешнему виду, так и по эксплуатационным свойствам, рациональных по структуре и 
менее трудоемких в производстве.

Электроизоляционные стеклоткани производятся из малокрученых или тскстурированных 
нитей алюмоборосиликатного Е-стекла, полотняным переплетением, шириной 90 -  146 см, 
поверхностной плотностью от 24 до 360 г/м2.

Одностадийная технология получения Е-стекла является более прогрессивной, позволяет 
значимо снизить длительность процесса стекловарения и материальные затраты, увеличить 
производительность.

Для разработки ткани Э1-62 ПМ (107) были использованы стеклонити, полущенные по од­
ностадийной технологии из алюмоборосиликатного бссщелочного стекла типа Е, линейной 
плотности 22 текс в основе и 11 текс в утке. Крутка 7.40. Наработка суровой ткани осуществ­
лялась на пневматическом станке L -  5200 фирмы «Sulzer Textil», в производственных усло­
виях ОАО «Полоцк-стекловолокно». Суровая ткань подвергнута термообработке, в результа­
те которой усадка ткани по ширине составила 1.1%, усадка по длине 0,2%, потеря массы 
1,5%. Поверхностная плотность готовой ткани 66 r/м2. Разработанная стеклоткань соответст­
вует требованиям нормативной документации.
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К ВОПРОСУ ФОРМ ИРОВАНИЯ АССОРТИМ ЕНТА МУЖ СКИХ СОРОЧЕК
Для создания конкурентоспособных изделий актуальным является выявление потреби­

тельских предпочтений в художественно-эстетическом и конструктивном решении моделей 
одежды, свойствам и внешнему виду применяемых материалов.

Большое внимание в последние годы уделяется мужским сорочкам, как основному допол­
нению к костюму, так и вполне самостоятельному виду одежды. Для выявления потреби­
тельских предпочтений р ассортиментном составе и виде мужских сорочек был проведен со­
циологический опрос среди 100 мужчин в возрасте от 17 до 25 лет г. Витебска.
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