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соответствие рабочих мест, оборудования и упаковки, условий и режимов 
хранения требованиям безопасности, соблюдение сроков годности и правил 
безопасной эксплуатации оборудования, соответствие метрологического 
обеспечения процесса реализации товаров и т. д. 

Разработанные в нормативных правовых актах Российской Федерации 
критерии оценки безопасности услуг розничной торговли целесообразно 
использовать при анализе деятельности белорусских торговых предприятий, т.к. 
они представляют собой наиболее полный перечень требований, 
характеризующий безопасность услуг, предоставляемых торговым предприятием. 
Унификация требований к ведению деятельности в различных областях, в том 
числе и розничной торговле, способствует созданию единого цивилизованного 
социально-экономического пространства между нашими странами. 
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В настоящее время в текстильной и легкой промышленности ряд показателей 
качества исходных материалов и выпускаемой продукции определяется с 
помощью экспертных методов. Например, экспертами проводится 
оценка устойчивости окрасок текстильных материалов к физико-химическим 
воздействиям, определяется степень износа и износоустойчивости 
искусственного меха, оценивается внешний вид напольных покрытий. Однако 
экспертным методам присущ ряд существенных недостатков (сложность, 
трудоемкость, субъективность и др.), устранение которых позволит повысить 
эффективность производства. Во многих экспертных методах одним из наиболее 
трудоемких и субъективных этапов является визуальный анализ исследуемых 
образцов с фотоэталонами. С целью снижения влияния отмеченных недостатков 
на оценку качества напольных покрытий предлагается автоматизировать этап 
визуального анализа на основе обработки изображений исходных и подвергшихся 
эксплуатационным воздействиям образцов. В процессе автоматизированной 
обработки изображений необходимо анализировать показатели цветности, 
выделять (сегментировать) актуальные области (компоненты) изображения, а 
также анализировать геометрическую конфигурацию сегментированных 
компонентов. Кроме того, для оценки различных степеней износа необходимо 
разработать уровни градаций данных, полученных в результате 
автоматизированной обработки изображений. 

 

Разработка предложенного метода 
анализа фотообразцов, реализующих его технологии и алгоритмов позволит 
снизить себестоимость, повысить объективность, а значит, и эффективность всего 
процесса оценки качества напольных покрытий. 


