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М ОДЕРНИЗИРОВАННАЯ М АШ ИНА ПК-100 ДЛЯ ВЫ РАБО ТКИ  
ФАСОННОЙ ПРЯЖИ

В ходе выполнения работы была поставлена задача разработки плана модернизации обо­
рудования для выпуска фасонных нитей. В качестве базовой модели была выбрана прядиль­
но-крутильная машина ПК-100 благодаря наличию на этой машине основных конструкци­
онных узлов, используемых в технологическом процессе выработки комбинированных фа­
сонных нитей.

Данными узлами являются: механизм вытяжного прибора, позволяющий перерабатывать 
в фасонные нити как готовые комплексные химические нити и нити из натуральных волокон, 
так и ровницу; механизм полого веретена; механизм отвода готовой нити из зоны формиро­
вания и намотки ее на цилиндрическую наковку крестовой намотки; возможность установки 
серии аэродинамических устройств и подвода к ним сжатого воздуха.

Был разработан план модернизации прядильно - крутильной машины ПК-100. В соответ­
ствии с данным планом были выполнены следующие работы: спроектирована рамка для ус­
тановки паковок со стержневым и нагонным компонентами, включая направляющие и ните- 
натяжители; спроектированы узлы крепления аэродинамических устройств, осуществлен 
расчет системы подвода сжатого воздуха к машине и отдельно к каждому аэродинамическо­
му устройству.
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ВО ЛО КНО -ИЗМ ЕЛЬЧИТЕЛЬНАЯ РОТОРНАЯ М АШ ИНА
В настоящее время отходы, образующиеся в процессе изготовления текстильных изделий, 

перерабатываются в основном производстве предприятий либо выбрасываются. Разработки, 
направленные на увеличение объемов использования отходов производства, позволяют 
уменьшить себестоимость продукции.

Разработанная машина предназначена для измельчения всех эластичных материалов: во­
локнистых отходов текстильного и химиче­
ского производства, вторичных бытовых и 
промышленных текстильных материалов из 
натуральных и смешанных волокон, а также 
может применяться на предприятиях по про­
изводству химических волокон и на пред­
приятиях по переработке вторичных ресур­
сов.

Исходным продуктом являются волокни­
стые отходы капронового производства и 
вторичные бытовые и промышленные тек­
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