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УДК 677.11.021.151.2 
Асп. Васильев Р.А., 
проф. Рыклин Д.Б. 

УО «ВГТУ» 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА ОТБЕЛКИ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛЬНЯНОГО ВОЛОКНА 

В ходе проведения исследований в производственных условиях РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат» на линии котонизации фирм «Temafa» (Германия) и 
«Rieter» (Швейцария) выявлено, что короткое льняное волокно и 
котонизированное льняное волокно имеют высокий коэффициент корреляции 
между свойствами. В связи с этим принято решение о проведении 
дополнительной обработки короткого льняного волокна № 6 и котонина. 
Дополнительная обработка заключалась в отбелке образцов волокна при 
технологическом режиме отбелки ровницы.  

Экспериментальные исследования показали, что в результате отбелки 
линейная плотность короткого льняного волокна изменилась на 15 %, 
увеличилось содержание коротких волокон (до 30 мм) на 35 %, уменьшилась 
средняя штапельная длина на 15 %, увеличилась равномерность короткого 
льняного волокна по длине. В результате отбелки котонина также наблюдается 
улучшение качественных показателей. Анализируя полученные данные можно 
отметить следующее: процесс отбелки способствует получению котонина более 
высокого качества. Кроме того, в результате отбелки уменьшается содержание 
клеящих веществ, что будет способствовать высокому расщеплению волокна, 
вследствие чего появляется возможность получения льняной пряжи меньшей 
линейной плотности, а также льносодержащей пряжи с высоким процентным 
вложением котонина. 

 
 

УДК 677.021.166 
Маг. Ольшевский С.А., 

доц. Медвецкий С.С. 
УО «ВГТУ» 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СМЕШИВАНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Высокообъемная пряжа широко используется в трикотажном производстве во 
всем мире. Данная пряжа успешно применяется вместо шерстяной пряжи, 
предназначенной для выработки верхнего трикотажа.  

Основной принцип получения высокообъемной пряжи заключатся в 
смешивании высокоусадочных (с усадкой 20 — 30 %) и низкоусадочных (с усадкой 
0,5 — 1 %) волокон. 

Кафедрой ПНХВ УО «ВГТУ» в производственных условиях ОАО «Полесье» 
были проведены исследования по определению качества смешивания высоко- и 
низкоусадочных компонентов в сечении ленты. 

Анализируя все известные методы оценки эффективности смешивания 
волокнистых материалов, можно сказать, что все они являются трудоемкими, 


