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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПОДХОДА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ

Для прогнозирования износостойкости текстильных нитей авторами предлагается исполь
зовать параметрический подход, заключающийся в наблюдении за изменением их прочности 
при испытании на многократное истирание.

Предположив, что процесс изменения прочности идентичен нестационарному процессу 
Пуассона, а разрушение нити происходит при достижении разрывной нагрузки некоторого 
критического значения, разработана математическая модель взаимосвязи разрывной нагруз
ки и количества циклов нагружения п при проведении испытаний на многократное истира
ние:

Р(п) = Ркр+(Рр-Р«р)'ехр[-М 'пс] ,  (1)
где Р(п) -  текущее значение прочности в процессе поведения испытания на многократное 

истирание, Н; Рр -  величина разрывной нагрузки нити, Н; Ркр -  критическая прочность, при 
достижении которой нить разрушается, предположительно равная величине статической на
грузки, Н.; М -  темповой параметр модели, численно равный числу циклов нагружения пср, 
при котором текущее значение прочности нити численно равно среднему арифметическому 
значению параметров Рр и Ркр, цикл; с -  параметр нестационарности процесса накопления 
повреждений при многократном истирании.

Разработанная математическая модель (1) изменения прочности при многоцикловом ис
пытании на истирание, является адекватной результатам эксперимента с доверительной ве
роятностью 0,95 для текстильных нитей различного сырьевого состава и линейных плотно
стей.
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АПОСТЕРИОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ 
ТЕКСТИЛЬНЫХ НИТЕЙ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЦИКЛОВОГО ИСПЫТАНИЯ НА

ИСТИРАНИЕ
На основании анализа результатов экспериментальных исследований истирания текстиль

ных нитей различного сырьевого состава на приборе ТКИ-5-27-1, для математического опи
сания зависимости прочности от количества циклов истирания предлагается математическая 
модель следующего вида:

Р(п) = а0  2------ , (1)
а, + а 2 -п

где Р(п) -  прочность нити после п циклов истирания, Н; п - число циклов истирания ни
ти, цикл; ао, aj, а2 -  параметры модели.

Параметры модели определяются по результатам кратковременного эксперимента и име
ют строгий физический смысл: параметр а0 имеет размерность, идентичную размерности

прочности нити (Н), и численно' равен величине абсолютной разрывной нагрузки нити Рр;

а2 имеет размерность (Н )"1 и характеризует предельно возможное изменение прочности ни
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ти при истирании; ец является безразмерной величиной и является темповым показателем, 
определяющий темп снижения прочности на начальном этапе истирания.

На основе разработанной модели (1) методами имитационного моделирования процессов 
усталостного разрушения текстильных нитей при испытании на многократное истирание по
казана возможность экспресс-прогнозирования износостойкости текстильных нитей различ
ного сырьевого состава по результатам кратковременных испытаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПНЕВМОТЕКСТУРИРОВАННЫХ НИТЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ОДЕЖНЫХ ТКАНЕЙ

Текстурированные нити различных способов получения и сырьевого состава широко ис
пользуются для производства декоративных, мебельных тканей и тканей технического на
значения. Между тем, использование нитей данного ассортимента в платьевых и костюмных 
тканях более ограничено. Целью данной работы явился анализ возможных переплетений для 
выработки одежных тканей с использованием меланжевых вискозно-полиэфирных пневмо- 
тектурированных нитей линейной плотности 50 текс.

Методика получения нитей на машине ПТМ-225 разработана в лабораторных условиях 
кафедры ПНХВ У О «ВГТУ» и реализована на ОАО «ВКШТ». После проведения исследова
ния физико-механических свойств полученных нитей было рекомендовано использовать их в 
качестве утка.

Для выработки образцов тканей был выбран ряд переплетений: сатин 5/2, репс основный 
2/2, и три комбинированных переплетения. Наработка осуществлялась в лабораторных усло
виях кафедры ткачества У О «ВГТУ» с использованием станков А Г, СТБ и АТПР.

Анализ физико-механических свойств и внешнего вида тканей показал что данный вид 
нитей вполне может быть использован для выработки ассортимента одежных тканей.

Студентами кафедры КТО гр. 2Шк -  157 Астапенко О.С., Циунчик А.Н. были предложены 
модели швейных изделий с применением разработанных образцов тканей.

УДК 677.074: 687.172.1
Студ. Патоцкая О. М., 
ст. преп. Лобацкая О.В., 
доц. Кирякова Т.Г.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПАКЕТОВ МУЖСКИХ ПАЛЬТО
Потребительская ценность швейных изделий обеспечивается свойствами как основного 

материала, так и других материалов, входящих в пакет изделия. Проблема выбора клеевых 
прокладочных материалов для изготовления швейных изделий по-прежнему остается акту
альной и представляет большой интерес для производителей одежды.

Для исследования были взяты образцы тканей для мужских пальто и прокладочных мате
риалов для фронтального дублирования различных производителей, используемых на ОАО 
«Знамя индустриализации». Анализ результатов испытаний проводился по неполноблочному 
сбалансированному плану по следующим параметрам: число элементов V=5 (количество 
пальтовых тканей); число блоков В=5 (количество прокладочных материалов); число эле
ментов входящих в каждый блок R=4 (количество пакетов с одной пальтовой тканью); число 
блоков, которым принадлежит один и тот же элемент г=4 (количество пакетов с одним про
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