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Раздел 4  
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пользователь может зарегистрироваться в системе как доктор, либо как пациент. 
Пациент имеет возможность просмотра списка докторов и записи на приём к ним, так-
же пациент может просмотреть свою карту, которая содержит записи о всех его по-
сещениях. Пациенту приходят уведомления при подтверждении посещения, либо как 
напоминание о предстоящем посещении. Доктор может редактировать посещения, на-
значенные к нему, например, указывать заболевание, выявленное у пациента во время 
посещения. Доктор получает уведомления при оформлении нового посещения к нему, 
это посещение он может либо принять, либо отклонить, а также, как напоминание о 
предстоящем посещении.
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Теория интенсивностей f-f переходов в редкоземельных элементах была разработа-
на Джаддом и Офельтом в 1962 году. Эта теория получила широкое и безальтернатив-
ное применения из-за своей простоты. Формула для силы линий электрических диполь-
ных переходов содержит всего три варьируемых параметра Ωk 

,                                 (1)

а   γ[SL]J||Uk||γʹ[SʹLʹ]Jʹ   тричные элементы неприводимых тензоров Uk затабулированы 
для всех редкоземельных элементов.

Формула получена при следующих условиях: 
а) конфигурация f N полностью вырождена; 
б) полностью вырождена каждая возбужденная конфигурация; 
в) энергетический зазор между конфигурацией f N и любой возбужденной конфи-

гурацией много больше энергии уровней включенных в переход. 
Для всех редкоземельных ионов за исключением ионов Ce3+ и Yb3+ условие в) не 
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.                        (2)

выполняется для мультиплетов расположенных вблизи верхней границы окна прозрач-
ности лазерного материала. Однако явные противоречия в применении теории Джад-
да-Офельта были обнаружены сразу и многократно подтверждались только для иона 
Pr3+. Очень сильное отличие теоретического значения от экспериментального почти без 
исключения для всех лазерных материалов получалось для абсорбционного перехода 
на мультиплет 3P2 . Это противоречие удалось устранить в 1990 году, отказавшись от ус-
ловия в). Теория существенно усложнилась даже в самом простом варианте 

Добавилось еще три параметра Rk , учитывающих влияние зависимость влияния воз-
бужденных конфигураций от величины энергетического зазора до мультиплета. В итоге 
оказалось, что обобщённые параметры интенсивности        зависят по линейному закону 
от энергии EJ и EJʹ  мультиплетов, включенных в переход. Формула (2) переходит в бо-
лее простую формулу (1) при R2 = R4 = R6 = 0. 

Формула (2) получила достаточно широкое распространение, но исключительно для 
лазерных материалов, активированных ионами празеодима. Было непонятно почему 
для других ионов применение формулы (1) не встречает противоречия, хотя для них 
тоже не выполняется условие в). Это удалось объяснить в 2018 году, когда было уста-
новлено, что мультиплеты с одинаковым J образуют группы. У других ионов группы 
содержат много мультиплетов и ошибка в описании распределяется между всеми муль-
типлетами группы.
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Для разработки поворотного стола возьмем поворотную ось K11-100PL57 с трех-
кулачковым патроном (рис. 1).

Поворотная ось для станка ЧПУ предназначена для поворота деталей на различные 
углы при обработке. Для фиксации тел вращения при обработке в паре с поворотной 
осью используется трехкулачковый патрон. Поворотная ось приводится в движение ша-
говым двигателем.

Поворотную ось, устанавливаем на основание поворотного стола для поступатель-
ного движения на консоль станка. Для перемещения используем шаговый двигатель 
ДШИ-200-3, который в свою очередь передает вращательное движение на вал, через 
соединительную муфту и на шарико-винтовую передачу, для преобразования враща-
тельно движения в поступательное для основания поворотного стола. 


