
На основе проведенного анализа и изучения особенностей конструктивного решения муж­
ской и женской верхней одежды были сформированы рациональные пакеты для мужского 
пиджака в соответствии с делением его на классы: «Классический», «Неоклассический», 
«Бизнес-класс», «Эконом-класс», «Деловой класс» и для женских пальто из шерстяных и 
плащевых тканей с различным покроем рукавов (втачной, цельнокроеный, реглан).

Разработанные рекомендации по конструктивному решению деталей прокладок и их 
свойству позволяют обеспечить формоустойчивость изделий в целом и усовершенствовать 
технологию сборки и формирование пакета одежды различного вида и назначения.

УДК 685. 34. 035.51:675 ,017
Студ. Руколь А.Н., Богачев А.В., 
асе. Фурашова С.Л., 
д.т.н., проф. Горбачик В.Е.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИИ УСИЛИЙ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ 
ПРИ ДВУХОСНОМ РАСТЯЖЕНИИ

Формоустойчивость обуви, после снятия ее с колодки, в большой степени зависит от ве­
личин неотрелаксированных напряжений, возникающих в заготовке в процессе ее формова­
ния.

Исследование релаксации усилий натуральной кожи при двухосном растяжении проводи­
лось с использованием автоматизированного комплекса для измерения и обработки испыта­
ний, состоящего из разрывной машины «Frank», компьютера и аналогового устройства пре­
образования сигнала. Растяжение образцов диаметром 85 мм осуществлялось полусферой на 
разрывной машине с использованием прибора В3030 для двухосного растяжения. Усилия, 
возникающие при растяжении образца на 15 % и спад усилий в течение заданного времени 
(в данном исследовании 1 час) регистрируются датчиком разрывной машины каждые 250 
миллисекунд и преобразуются посредством аналогового устройства в цифровые значения, 
которые передаются компьютеру. Программа компьютера производит расчет релаксацион­
ных параметров по полученным данным релаксации усилий, осуществляет хранение данных 
и позволяет вывести их на печать в табличной и графической форме.

Исследование показало, что деформационные свойства кож оказывают большое значение 
на величину начального усилия при растяжении образца на 15%. Значения усилий в начале 
процесса релаксации колеблются от 100 Н до 200 Н. При этом, различия в свойствах кожи 
не оказывают большого влияния на величину общей доли релаксации усилия. Ее значе­
ние для всех видов кож находится в пределах от 24 % до 28%.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ

В настоящее время для оценки упруго-пластических свойств материалов наиболее часто 
используются статические методы испытания, которые не всегда обеспечивают получение 
показателей, объективно характеризующих поведение материалов в процессе эксплуатации. 
Так как в процессе носки материалы подвергаются циклическому воздействию, то представ­
ляет интерес исследование влияния циклических нагружений на упруго-пластические свой­
ства материалов.
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