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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОП И ГОЛЕНЕЙ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Основой для изготовления рациональной обуви являются результаты антропометрических 

исследований.
За последние 30 лет таких исследований в Республике Беларусь не проводилось. В связи с 

тенденцией изменений развития человека, проявляющейся в акселерации (ускорении), такие 
исследования должны повторяться через определенные интервалы времени для внесения 
коррективов в ранее разработанные нормативы и стандарты.

Объектом данного исследования являются женщины, проживающие в Республике Бела­
русь в возрасте от 18 до 25 лет.

С учетом поставленных задач была разработана программа обмера и выбрана измеритель­
ная аппаратура: стопомер, плантограф и гибкая измерительная лента. Стопомер был модер­
низирован применительно к целям исследования, а именно: установлена штанга для фикса­
ции голени и фиксации обхватных параметров.

Первые результаты, полученные при статистической обработке данных показали, что ко­
эффициенты вариации для таких признаков, как высота большого пальца и высота до начала 
икроножной мышцы сответсвенно равны 11,5 и 19,5 %.

Что касается «высоты большого пальца», то такая высокая изменчивость этого признака 
объясняется различным морфологическим строением.

В то же время большой коэффициент вариации по признаку «высота до начала икронож­
ной мышцы» указывает на то, что методика определения этого показателя не совершенна. 
Поэтому была проанализирована сама методика нахождения этого показателя и введены 
корректировки в определении места расположения обмера.

Эта работа продолжается и окончательные результаты будут получены после дополни­
тельных исследований.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЖЕСТКИХ ЗАДНИКОВ ДЛЯ ЖЕНСКИХ САПОЖЕК

Жесткий задник является промежуточной деталью верха обуви. Его вставляют в заготовку 
между наружными и внутренними деталями для придания формы пяточной части верха обу­
ви и поддержания стопы в вертикальном положении. Следовательно, форма задника зависит 
от формы пяточной части колодки и конструкции верха обуви. Поэтому на первом этапе 
данной работы был проведен анализ формы и размеров современных обувных колодок раз­
личных фирм производителей, предназначенных для производства женских сапожек с раз­
личной высотой каблука (20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 мм). Было показано, что даже внутри 
одной высоты каблука колодки значительно отличаются друг от друга, что затрудняет про­
цесс производства унифицированных формованных задников. Кроме этого, было показано, 
что существующая методика графического построения жесткого задника не удовлетворяет 
современным конструкциям колодок.

На основании проведенного анализа были уточнены и обоснованы значения углов а и р ,  
необходимые для правильного вычерчивания контуров жесткого задника для женских сапо-
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жек с различной высотой каблука, а также введена дополнительная координата, позволяю­
щая максимально отобразить форму пяточной части колодки в области затяжной кромки.

Анализ высотных параметров задников в области пяточного закругления показал, что 
обувные предприятия предпочитают заказывать задники высотой 60-^70 мм. Таким образом, 
рекомендуется высоту задника рассчитывать по формуле: Вжз= 0 ,15N4 + (24-^34), где N„ -  
номер обуви в метрической системе нумерации, мм.

Опытная апробация разработанной методики показала максимальное соответствие формы 
спроектированного задника форме и размерам соответствующей колодки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЧНОСТИ КЛЕЕВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ОБУВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СТАРЕНИИ

В настоящее время методы оценки прочностных параметров, приведенные в стандартах, 
предусматривают проведение испытаний через 24 часа достаточно большой промежуток 
времени после приклеивания подошв. По результатам таких испытаний в соответствии с 
ГОСТ 21463-87 судят о соответствии прочности крепления изготовленной продукции, требо­
ваниям, указанным в стандарте.

В производственных условиях проведение подобных испытаний всего лишь зафиксирует 
соответствие изготовленной партии обуви требованиям стандартов и наиболее интересны ре­
зультаты испытания прочности, полученные в промежуток от 15 минут и до 3-4 часов после 
приклеивания подошв, когда изготавливаемая партия продукции еще находится на конвейе­
ре. В случае отрицательных результатов испытаний возможно вмешательство в технологиче­
ский процесс производства, или остановка указанного процесса до выяснения причин воз­
никновения брака.

Проведение подобных экспериментов в настоящее время возможно с помощью прибора 
для экспресс-метода контроля качества клеевой обуви, однако отсутствует методическая база 
и обоснованность проведения подобных испытаний.

Определено, что наибольшей и стабильной величины прочность достигает по прошествии 
10 суток. В тоже время проведение испытаний в соответствии со стандартом проводится че­
рез одни сутки, а это обозначает, что приведенные значения норм прочности соответствуют 
примерно 55-70% от максимально достижимой.

Поэтому проведение испытаний, в интересуемый промежуток времени позволяет опреде­
лить кинетику изменения прочности клеевых соединений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ОТХОДОВ ОБУВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

С целью определения влияния длины волокна на прочностные характеристики компози­
ционных материалов из отходов искусственных кож была исследована их структура. Для 
этого образцы исследуемых материалов подвергали растворению в циклогексаноне. В ре­
зультате происходит растворение поливинилхлоридного покрытия и остается армирующая
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